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La Osmosea® è un’azienda che da oltre 15 anni si dedica allo sviluppo, alla 
produzione ed alla commercializzazione di dissalatori e potabilizzatori ad osmosi 
inversa per uso nautico, civile ed industriale, operando nel mercato nazionale ed 
internazionale come sinonimo di affidabilità e qualità.
L’obbiettivo primario della Osmosea® è il completo soddisfacimento delle 
esigenze tecnico – funzionali dei propri clienti, obbiettivo ottenuto grazie 
all’accurato processo produttivo, all’efficiente servizio post vendita e soprattutto 
ad un reparto Research and Development che svolge un ruolo fondamentale e 
costante nella ricerca dei materiali e della tecnologia per fa sì che gli impianti 
prodotti dalla Osmosea® si distinguano per unicità e innovazione.
Tutti fattori che hanno consentito all’azienda di produrre un range di impianti che 
può soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di Yacht: Dissalatori con Recupero di 
Energia per piccole e medie imbarcazioni e Dissalatori per Mega e Super Yachts.
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Dissalatore a Recupero di Energia, dotato di 
Intensificatore di Pressione Osmosea®. Semplice, 
Essenziale con centralina con Micro Computer per 
un monitoraggio migliore. 
Alimentazione diretta dalle batterie, facile 
installazione, dimensioni compatte.

ACCESSORI INCLUSI
- Intensificatore di Pressione Osmosea®

- Pompa Alimentazione in Acciaio Inox
 (Pompa Alimentazione a membrana sul 
 modello S30)
- Pre-filtro
- Post-filtro
- Sistema Flussaggio
- Filtro a Carboni per Flussaggio
- Pannello Remoto
- Centralina dissalatore con Micro Computer
- Kit Installazione (Tubi, raccordi, fascette   
 stringi-tubo)
- Valvola Non Ritorno

OPTIONAL
- Motore Brushless su Pompa Alimentazione 
  in acciaio inox 
- Kit Manutenzione 
 (N.1 set filtri di ricambio, chiave filtri, Prodotti per  
 lavaggio ed invernaggio)

FUNZIONI PANNELLO REMOTO
- Start/Stop
- Flussaggio membrane osmotiche

Risparmio Energetico
Alimentazione diretta dalle batterie

Rispetto per l’ambiente

Estrema Silenziosità;
Efficienza energetica;
Velocità ridotta per Flushing;
Avvio con Soft Start;
Dimensioni ridotte;
Risparmio del 50% acqua dolce e energia elettrica
durante la fase di Flushing.

NEW12 S50

NEW12 S30

NEW12 S65

NEW12 S65C

NEW12 S100 / S150

NEW12 S100C

PANNELLO 
REMOTO

EN

ERGY SAVING
DISSALATORE

A RECUPERO DI ENERGIA



DIMENSIONI IMPIANTI
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NEW12 S50

NEW12 S30

NEW12 S65C

NEW12 S65

Modello Produzione
Volt Assorbimento Peso (kg)

Lt/h Lt/giorno Gal/giorno

NEW12 S 30 30 720 190,2
12 VDC 10 A

120 W 30
24 VDC 5 A

NEW12 S 50 50 1200 317,0
12 VDC 20 A

240 W 34
24 VDC 10 A 

NEW12 S 65 65 1560 412,2
12 VDC 23 A

300 W 36
24 VDC 11,5 A

NEW12 S 65C 65 1560 412,2
12 VDC 23 A 

300 W 40
24 VDC 11,5 A

NEW12 S 100 100 2400 634,1

12 VDC 35 A
420 W 50

24 VDC 17,5 A

230 VAC 5 A 0,75 kW

NEW12 S 100C 100 2400 634,1

12 VDC 32 A 420 W

5224 VDC 16 A 420W

230 VAC 5 A 0,75 kW

NEW12 S 150 150 3600 951,1
24 VDC 24 A 600 W

50
230 VAC 6 A 0,75 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

NEW12 S 100/150

NEW12 S100C
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ACCESSORI INCLUSI
- Intensificatore di Pressione Osmosea®

- Pompa Alimentazione in Acciaio Inox
 con Motore Brushless; 
- Pre-filtro
- Post-filtro
- Sistema Flussaggio
- Scarto automatico acqua non conforme
- Filtro a Carboni per Flussaggio
- Pannello Remoto Touchscreen
- Centralina Impianto Digitale
- Centralina Motore Brushless
- Valvola Non Ritorno
-  Compatibilità NMEA 2000
- Kit Installazione (Tubi, raccordi,
 fascette stringi-tubo)

OPTIONAL
- Kit Manutenzione 
 (N.1 set filtri di ricambio, chiave filtri, 
 Prodotti per lavaggio ed invernaggio)

Dissalatore Automatico a Recupero di Energia, 
dotato di Intensificatore di Pressione Osmosea®. 
Compatto e di facile installazione grazie alla sua 
struttura monoblocco. Funzionamento one touch 
con Touch Screen a colori, i dissalatori della 
linea New12 sono in grado di gestire ed eseguire 
le funzioni senza la necessità di un operatore. 
Alimentazione diretta dalle batterie.
Compatibile con display multifunzione NMEA 2000.

FUNZIONI PANNELLO REMOTO
- Stop Automatico con timer o con conta-litri   
 programmabile
- Lettura Pressione Ingresso
- Lettura del grado di sporcamento prefiltro
 con allarme Sostituzione Cartuccia
- Lettura lt/h acqua dolce prodotta
- Lettura salinità acqua dolce prodotta 
- Conta-ore
- Flussaggio membrane osmotiche 
 Automatico immediato e periodico
- Regolazione Automatica della Pressione

Estrema Silenziosità;
Efficienza energetica;

Velocità ridotta per Flushing;
Avvio con Soft Start;
Dimensioni ridotte;

Risparmio del 50% acqua dolce 
su Flussaggio

membrane Osmotiche;
Risparmio del 50% energia 
elettrica durante la fase di 

Flushing

DISSALATORE
A RECUPERO DI ENERGIA

PANNELLO 
REMOTO

Risparmio Energetico
Alimentazione diretta dalle batterie

Rispetto per l’ambiente

EN

ERGY SAVING

NEW12 100/150C

NEW12 150

NEW12 65

NEW12 30

NEW12 50



DIMENSIONI IMPIANTI
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NEW12 50

NEW12 30

NEW12 100

NEW12 65

NEW12 150

NEW12 150C

Modello Produzione
Volt Assorbimento Peso (kg)

Lt/h Lt/giorno Gal/giorno

NEW12 30 30 720 190,2
12 VDC 10 A

120 W 45
24 VDC 5 A

NEW12 50 50 1200 317,0
12 VDC 20 A

240 W 50
24 VDC 10 A 

NEW12 65 65 1560 412,2
12 VDC 23 A

300 W 56
24 VDC 11,5 A

NEW12 100 100 2400 634,1

12 VDC 30 A
420 W

6324 VDC 17,5 A

230 VAC 5 A 0,75 kW

NEW12 150 150 3600 951,1
24 VDC 24 A 600 W

65
230 VAC 6 A 0,75 kW

NEW12 150C 150 3600 951,1
24 VDC 24 A 600 W

63
230 VAC 6 A 0,75 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE
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PANNELLO REMOTO

Risparmio Energetico
Alimentazione diretta dalle batterie

Rispetto per l’ambiente

EN

ERGY SAVING

NEW12 S200DUO
NEW12 S300DUO

Dissalatore a Recupero di energia composto da 
due dissalatori indipendenti ma installati su un 
telaio unico. I due impianti sono controllati da un 
unico Pannello Remoto e possono essere azionati 
singolarmente o contemporaneamente a seconda 
dell’esigenza idrica o in caso di manutenzione di 
una delle due unità. I due impianti possono essere 
alimentati con voltaggi diversi per adattarsi al 
meglio alle esigenze dell’imbarcazione.

ACCESSORI INCLUSI
- Intensificatore di Pressione Osmosea®

- Pompa Alimentazione in Acciaio Inox
- Pre-filtro
- Post-filtro
- Sistema Flussaggio
- Filtro a Carboni per Flussaggio
- Pannello Remoto
- Centralina dissalatore con Micro Computer
- Kit Installazione (Tubi, raccordi, fascette   
 stringi-tubo)
- Valvola Non Ritorno

OPTIONAL
- Motore Brushless su Pompa Alimentazione 
  in acciaio inox 
- Kit Manutenzione 
 (N.1 set filtri di ricambio, chiave filtri, 
 Prodotti per  lavaggio ed invernaggio)

FUNZIONI PANNELLO REMOTO
- Start/Stop
- Flussaggio membrane osmotiche

Estrema Silenziosità;
Efficienza energetica;
Velocità ridotta per Flushing;
Avvio con Soft Start;
Dimensioni ridotte;
Risparmio del 50% acqua dolce 
e energia elettrica
durante la fase di Flushing.

DISSALATORE
A RECUPERO DI ENERGIA

Modello Produzione
Volt Assorbimento Peso (kg)

Lt/h Lt/giorno Gal/giorno

NEW12 S 200 DUO 100+100 2400 + 2400 634,1 + 634,1

12 VDC 35A + 35A
420W + 420W

95

24 VDC 17,5A + 17,5A

230 VAC 5A + 5A 0,75kW + 0,75kW

12VDC+230VAC 35A + 5A 420W + 0,75kW

24VDC+230VAC 17,5A + 5A 420W + 0,75kW

NEW12 S 300 DUO 150+150 3600 + 3600 951,1 + 951,1

24 VDC 24A +24A 600W + 600W

95230 VAC 6A + 6A 0,75kW + 0,75kW

24VDC+230VAC 24A + 6A 600W + 0,75kW

CARATTERISTICHE TECNICHE
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ACCESSORI INCLUSI
- Intensificatore di Pressione Osmosea®
- Pompa Alimentazione in Acciaio Inox
 con Motore Brushless 
- Pre-filtro
- Post-filtro
- Sistema Flussaggio
-  Scarto automatico acqua non conforme
- Filtro a Carboni per Flussaggio
- Pannello Remoto Touchscreen
- Centralina Impianto Digitale
- Centralina Motore Brushless
- Valvola Non Ritorno
-  Compatibilità NMEA 2000
- Kit Installazione (Tubi, raccordi, 
 fascette stringi-tubo)

OPTIONAL
Kit Manutenzione 
(N.1 set filtri di ricambio,  
chiave filtri, Prodotti per 
lavaggio ed invernaggio)

Dissalatore Automatico a Recupero di energia 
composto da due dissalatori indipendenti ma installati 
su un telaio unico. I due impianti sono controllati da un 
unico Pannello Remoto Touchscreen e possono essere 
azionati singolarmente o contemporaneamente a 
seconda dell’esigenza idrica o in caso di manutenzione 
di una delle due unità.  I due impianti possono essere 
alimentati con voltaggi diversi per adattarsi al meglio 
alle esigenze dell’imbarcazione.

FUNZIONI PANNELLO REMOTO
- Stop Automatico con timer o con conta-litri programmabile
- Lettura Pressione Ingresso
- Lettura del grado di sporcamento prefiltro con allarme Sostituzione Cartuccia
- Lettura lt/h acqua dolc e prodotta
- Lettura salinità acqua dolce prodotta 
- Conta-ore
- Flussaggio membrane osmotiche Automatico immediato e periodico
- Regolazione Automatica della Pressione

Estrema Silenziosità;
Efficienza energetica;

Velocità ridotta per Flushing;
Avvio con Soft Start;
Dimensioni ridotte;

Risparmio del 50% acqua dolce 
su Flussaggio

membrane Osmotiche;
Risparmio del 50% energia 
elettrica durante la fase di 

Flushing

DISSALATORE
A RECUPERO DI ENERGIA

PANNELLO REMOTO

Risparmio Energetico
Alimentazione diretta dalle batterie

Rispetto per l’ambiente

EN

ERGY SAVING

NEW12 200DUO

Modello Produzione
Volt Assorbimento Peso (kg)

Lt/h Lt/giorno Gal/giorno

NEW12 S 200 DUO 100+100 2400 + 2400 634,1 + 634,1

12 VDC 35A + 35A
420W + 420W

95

24 VDC 17,5A + 17,5A

230 VAC 5A + 5A 0,75kW + 0,75kW

12VDC+230VAC 35A + 5A 420W + 0,75kW

24VDC+230VAC 17,5A + 5A 420W + 0,75kW

NEW12 S 300 DUO 150+150 3600 + 3600 951,1 + 951,1

24 VDC 24A +24A 600W + 600W

95230 VAC 6A + 6A 0,75kW + 0,75kW

24VDC+230VAC 24A + 6A 600W + 0,75kW

Modello Produzione
Volt Assorbimento Peso (kg)

Lt/h Lt/giorno Gal/giorno

NEW12 200 DUO 100+100 2400 + 2400 634,1 + 634,1

12 VDC 30A + 30A
420W + 420W

110

24 VDC 17,5A + 17,5A

230 VAC 5A + 5A 0,75kW + 0,75kW

12VDC+230VAC 35A + 5A 420W + 0,75kW

24VDC+230VAC 17,5A + 5A 420W + 0,75kW

NEW12 300 DUO 150+150 3600 + 3600 951,1 + 951,1

24 VDC 24A +24A 600W + 600W

110230 VAC 6A + 6A 0,75kW + 0,75kW

24VDC+230VAC 24A + 6A 600W + 0,75kW

CARATTERISTICHE TECNICHE
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ACCESSORI INCLUSI
- Pompa Alimentazione in Acciaio Inox 
- Pre-filtri
- Post-filtro
- Centralina Impianto con Micro Computer
- Sistema Flussaggio Membrane
- Kit Installazione 
 (Tubazioni, Raccorderia, Fascette stringi tubo)

OPTIONAL
- Pompa Alta Pressione in Acciaio Inox AISI 316
- Kit Manutenzione
 (n.1 set filtri di ricambio, Chiave filtri, Prodotti per 
 pulizia ed invernaggio, Olio Pompa Alta Pressione)

Dissalatore semplice ed affidabile. Fornito in 
monoblocco o in versione modulare su struttura in 
acciaio inox AISI 316 per un’installazione facile e di 
massima affidabilità nel tempo. 

FUNZIONI PANNELLO REMOTO
- Start/Stop
-  Lettura Salinità acqua dolce prodotta
-  Conta-ore
- Lettura lt/h acqua dolce prodotti

CLASSIC 221S

CLASSIC 140L

CLASSIC 240S

CLASSIC 240L

CLASSIC 321S

CLASSIC 340L



DIMENSIONI IMPIANTI
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CLASSIC 221S

CLASSIC 140L

CLASSIC 240S

CLASSIC 240L

CLASSIC 321S

CLASSIC 340L

Modello Produzione
Volt Assorbimento Peso (kg)

Lt/h Lt/giorno Gal/giorno

Classic 221S 85 2040 539,0
230 VAC

1.6 kW 46
110 VAC

Classic 321S 140 3360 887,7
230 VAC

2 kW 57
110 VAC

Classic 240S 200 4800 1268,2

230 VAC

2.4 kW 75110 VAC

400 VAC

Classic 140L 250 6000 1585,2

230 VAC

3.2 kW 83110 VAC

400 VAC

Classic 240L 480 11520 3043,6

230 VAC

3.6 kW 88110 VAC

400 VAC

Classic 340L 720 17280 4565,4 400 VAC 6.2 kW 165

CARATTERISTICHE TECNICHE
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ACCESSORI INCLUSI
- Pannello Remoto Touchscreen
- APS (Sistema di Regolazione Automatica 
 dell’Alta Pressione) 
- Pompa Alimentazione in Acciaio Inox AISI 316
- Pompa Alta Pressione in Acciaio Inox AISI 316
- Pre-filtri
- Post-filtro
- AFS (Sistema Flussaggio Automatico)
- Filtro a Carboni per Flussaggio
- Sistema di scarto acqua prodotta Non Conforme
- Centralina Impianto Digitale
- Pannello analogico di emergenza
- Valvola Non Ritorno
- Kit Installazione 
 (Tubazioni, Raccorderia, Fascette stringi tubo)

Dissalatore Automatico di ultima generazione. 
Funzionamento one touch con Touch Screen a colori. 
Dotato di un sistema automatico di regolazione della 
pressione e di Flussaggio Automatico, i dissalatori 
della linea EVO sono in grado di gestire ed eseguire 
le funzioni senza la necessità di un operatore. Fornito 
in monoblocco o in versione modulare su struttura in 
acciaio inox AISI 316 per un’installazione facile e di 
massima affidabilità nel tempo.
Compatibile con display multifunzione NMEA 2000.

FUNZIONI STANDARD PANNELLO REMOTO
- Start/Stop
- Stop Automatico con timer o con conta-litri 
 programmabile
- Lettura Pressione Ingresso
- Lettura Pressione su Membrane Osmotiche
- Lettura del grado di sporcamento prefiltro
 con allarme Sostituzione Cartuccia
- Lettura lt/h acqua dolce prodotti
- Lettura salinità acqua dolce prodotta 
- Conta-ore
- Amperometro
- Flussaggio membrane osmotiche Automatico immediato
- Flussaggio membrane osmotiche Automatico Periodico

EVO 240L

EVO 240S / 340S

EVO 440S

EVO 440S DUO
EVO 440L DUO

EVO 221S EVO 321S

OPTIONAL
- Kit Manutenzione
 (n.1 set filtri di ricambio, Chiave filtri, Prodotti per  
 pulizia ed invernaggio, Olio Pompa Alta Pressione)

PANNELLO REMOTO
PANNELLO REMOTO TOUCH DUO 



DIMENSIONI IMPIANTI
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EVO 440S DUO
EVO 440L DUO

EVO 240S

EVO 240L
EVO 440S

EVO 340S

EVO 321S

EVO 221S

Modello Produzione
Volt Assorbimento Peso (kg)

Lt/h Lt/giorno Gal/giorno

Evo 221S 85 2040
230 VAC

1.6 kW 58
110 VAC

Evo 321S 140 3360 887,7
230 VAC

2 kW 63
110 VAC

Evo 240S 200 4800 1267,2

230 VAC

2.4 kW 78110 VAC

400 VAC

Evo 340S 270 6480 1710,72

230 VAC

3,2 kW 85110 VAC

400 VAC

Evo 440S 350 8400 2217,6

230 VAC

3.2 kW 93110 VAC

400 VAC

Evo 240L 480 11520 3041,3

230 VAC

4.3 kW 150110 VAC

400 VAC

Evo 440S DUO 200 + 200 4800 + 4800 1267,2 + 1267,2

230 VAC

2 x 2.4 kW 150110 VAC

400 VAC

Evo 440L DUO 480 + 480 11520 + 11520 3041,3 + 3041,3

230 VAC

2 x 4.3 kW 280110 VAC

400 VAC

CARATTERISTICHE TECNICHE



14

ACCESSORI INCLUSI
- APS (Sistema di Regolazione Automatica 
 dell’Alta Pressione) + Pannello Remoto Touchscreen
- Pompa Alimentazione in Acciaio Inox AISI 316
- Pompa Alta Pressione in Acciaio Inox AISI 316
- Pre-filtri
- Post-filtro
- AFS (Sistema Flussaggio Automatico)
- Filtro a Carboni per Flussaggio
- Sistema di scarto acqua prodotta Non Conforme
- Centralina Impianto Digitale
- Pannello analogico d’emergenza
- Valvola Non Ritorno
- Kit Installazione 
 (Tubazioni, Raccorderia, Fascette stringi tubo)

Dissalatore Automatico di ultima generazione per 
rispondere alle esigenze degli yachts di grandi 
dimensioni. Funzionamento one touch con Touch 
Screen a colori. Dotato di un sistema automatico 
di regolazione della pressione e di Flussaggio 
Automatico, i dissalatori della linea MEGA sono 
in grado di gestire ed eseguire completamente le 
funzioni senza la necessità di un operatore. 
Fornito in monoblocco o in versione modulare su 
struttura in acciaio inox AISI 316 per un’installazione 
facile e di massima affidabilità nel tempo. 

FUNZIONI STANDARD PANNELLO REMOTO
- Start/Stop
- Stop Automatico con timer programmabile
- Lettura Pressione Ingresso
- Lettura Pressione su Membrane Osmotiche
- Lettura del grado di sporcamento prefiltro
 con allarme Sostituzione Cartuccia 
- Lettura lt/h acqua dolce prodotti
- Lettura salinità acqua dolce prodotta 
- Conta-ore
- Amperometro
- Flussaggio membrane osmotiche Automatico 
 immediato
- Flussaggio membrane osmotiche Automatico 
 Periodico programmabile

MEGA 340L / 440L

MEGA 240B / 340B / 440B

OPTIONAL
- Kit Manutenzione
 (n.1 set filtri di ricambio, Chiave filtri, Prodotti per  
 pulizia ed invernaggio, Olio Pompa Alta Pressione)

PANNELLO 
REMOTO



DIMENSIONI IMPIANTI
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MEGA 340L

MEGA 440L

Modello Produzione
Volt Assorbimento Peso (kg)

Lt/h Lt/giorno Gal/giorno

Mega 340L 750 18000 4755,6 400 VAC 6.2 kW 210

Mega 440L 1000 24000 6340,8 400 VAC 11.7 kW 230

Mega 240B 1500 36000 9511,2 400 VAC 21 kW 290

Mega 340B 2250 54000 14266,8 400 VAC 23.2 kW 320

Mega 440B 3000 72000 19022,4 400 VAC 31.5 kW 350

CARATTERISTICHE TECNICHE

MEGA 240B

MEGA 340B

MEGA 440B
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POMPE ALIMENTAZIONE

Le misure sono espresse in millimetri
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POMPE ALIMENTAZIONE

Le misure sono espresse in millimetri
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Il Purificator 300 LED è un sistema di trattamento dell’acqua molto semplice ma che garantisce un’acqua 
disinfettata, libera da sedimenti, cloro e cattivi odori. Grazie a Purificator 300 LED avrai sempre a disposizione acqua 
di alta qualità e sarai finalmente libero dalle bottiglie di plastica che occupano spazio a bordo ed inquinano i nostri 
mari. La lampada disinfettante con tecnologia a LED si accende automaticamente all’apertura del rubinetto, non 
necessita di preriscaldamento, ha 
una durata maggiore e consuma solo 
8.5 Watt, durante la spillatura.

Azione del Purificator 300 LED
- Filtro a Sedimenti per eliminare le impurità fino a 5 micron
- Filtro a Carboni Attivi per eliminare il Cloro,i cattivi odori ed il brutto sapore
- Filtro Remineralizzatore per pH Alcalino
- Lampada disinfettante LED UVC per eliminare tutti i batteri e virus

Purificator 300 LED, grazie al kit in dotazione, va collegato al rubinetto della cucina con grande semplicità.

PURIFICATORE

MODELLO Portata/Flow (lt/min) In/Out Power Volt Dimensioni/Dimensions (cm)

Purificator 300 LED 2.5 6 mm 8.5 Watt 12/24/230 30 x 12.5 x 37

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Gli sterilizzatori a raggi U.V. consentono l’eliminazione del 99,9% dei batteri presenti nell’acqua. Costruiti con camera 
U.V. in acciaio inox, sono dotati di centralina per controllo lampade ed allarmi con display digitale. Gli sterilizzatori a 
raggi U.V. possono essere installati sulla produzione di un dissalatore, su linee di distribuzione dell’acqua in ambienti 
industriali, nautici e domestici.
Portata da 300 a 12000 lt/h.

STERILIZZATORI

MODELLO
Produzione

Volt Assorbimento Peso (kg)
Lt/h Lt/giorno Gal/giorno

UV107 300 7200 1902,2 12/24VDC 
230VAC 12 W 2

UV403 600 14400 3804,5 230VAC 16 W 3

UV405 1200 28800 7609,0 230VAC 30 W 5

UV412 2700 64800 17120,2 230VAC 40 W 7

UV440 3600 86400 22826,9 230VAC 40 W 7

UV450 5000 120000 31704,0 230VAC 2X40 W 13

CARATTERISTICHE TECNICHE
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OsmoDock System è un impianto di trattamento 
delle acque. Il sistema utilizza la tecnologia di 
osmosi inversa per purificare l’acqua dal bacino in 
acqua pura. A differenza degli addolcitori, l’osmosi 
inversa elimina il 98% dei sali presenti, producendo 
acqua con una concentrazione salina molto bassa 
che consente di lavare yacht senza striature calcaree 
e protegge le piante che utilizzano freschi.

OSMODOCK SYSTEM 30 / 75



DIMENSIONI IMPIANTI
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Modello Produzione
Volt Assorbimento Peso (kg)

Lt/h Lt/giorno Gal/giorno

OsmoDock System 30 300 7200 1902,2 230/400 VAC 550 W 50

OsmoDock System 75 700 16800 4438,6 230/400 VAC 750 W 70

CARATTERISTICHE TECNICHE

OSMODOCK SYSTEM 75

OSMODOCK SYSTEM 30
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Elefantino è un apparecchio portatile in grado di filtrare, declorare ed 
addolcire l’acqua. E’ provvisto di un filtro per la rimozione dei solidi sospesi, 
del cloro, dei cattivi odori, insetticidi e da un addolcitore a scambio ionico 
per l’eliminazione dei carbonati di calcio. 
Il volume di acqua trattata con Elefantino dipende dalla durezza (° F) 
dell’acqua di ingresso all’impianto. Il diagramma qui di seguito mostra la 
quantità d’acqua che Elefantino può addolcire in relazione alla durezza. 
In base a questi dati si può facilmente decidere quando effettuare la 
rigenerazione. (Es.: con una durezza di 30°F la rigenerazione si effettua 
ogni 1000 litri di acqua trattata).

ADDOLCITORE

MODELLO
Produzione

Volt Assorbimento Peso
Lt/h Capacità con 30°F

Elefantino 500 1000 lt - - 15

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Elefantino X2 è un sistema di addolcimento delle acque nato per 
essere installato su medi e grandi yachts.
Nonostante le sue dimensioni ridotte, grazie al sistema duplex, Elefantino 
X2 riesce a fornire acqua addolcita in continuo, infatti quando una colonna 
è in uso l’altra è in rigenerazione o in stand-by, pronta per essere utilizzata.
In questo modo, sul vostro yacht avrete sempre acqua priva di calcare, il più 
grande responsabile di aloni e incrostazioni su parti in acciaio, parabrezza, 
oblò, rubinetti, lavelli, docce, boiler, lavatrici, lavastoviglie ecc….
Portata 500 lt/h. Disponibile nella versione X2B con portata 1000 lt/h.

ADDOLCITORE

MODELLO
Produzione

Volt Assorbimento Peso
Lt/h Capacità con 30°F

Elefantino X2 500 Continua 230VAC 9.5 W 30

Elefantino X2B 1000 Continua 230VAC 9.5 W 31

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Filtri Multi cartuccia in acciaio Inox, costituiti da due 
gusci, con fondi bombati stampati, in lamiera di acciaio 
inossidabile ed uniti per mezzo di due flange saldate, 
con interposta una guarnizione toroidale in elastomero. 
Le flange sono serrate da apposita chiusura tipo Clamp. 
All’interno del guscio inferiore è saldato un setto di 
separazione, in acciaio inossidabile, per il supporto e 
l’impacchettamento delle cartucce filtranti. Dotati di n. 3 
piedini di sostegno, manicotti in entrata ed uscita, valvola 
per sfiato, manometri in entrata ed uscita, valvola di 
drenaggio. 

Filtro Multi cartuccia interamente in  PVC – U per 
un’elevata resistenza alla corrosione, con apertura 
superiore flangiata, guarnizione di chiusura in EPDM, 
valvola di sfiato, manometri in entrata ed uscita e valvola 
di drenaggio. Conformi alla Direttiva Europea 2014/68/UE 
per recipienti a pressione (PED). 

Pre Filtri a Sabbia Multistrato 
a granulometria variabile, con 
bombola in VTR rinforzata e sistema 
di controlavaggio integrato. Dotati 
di struttura in acciaio inox per il 
fissaggio a basamento o a parete 
con possibilità di integrazione 
pompa acqua mare.

FILTRI
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Sistema di dosaggio automatico 
proporzionale, per il dosaggio in 
linea di sostanze sterilizzanti.

Serbatoio per lavaggio dissalatore, dotato di valvola a 
tre vie per la selezione della fase di riciclo con agente 
chimico o di scarico e di tutte le connessioni necessarie 
ad effettuare le operazioni di invernaggio senza 
dover scollegare le tubazioni dal dissalatore. Dotato 
di struttura in acciaio inox per fissaggio a parete o 
basamento.

SISTEMA DI DOSAGGIO

SERBATOIO PER LAVAGGIO



CATALOGO
NAUTICA


